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Backofenlampen (Birne)
Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F
Backofenlampen (Birne) - Incandescent lamp tube-shaped -
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

Produktdaten:
EAN/UPC - Produkt: 8711500038715
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 20
Nettogewicht (Einzelteil): 10.5 g

Allgemeine Informationen:
Lichttechnologie: Incandescent
Sockel: E14
Schaltzyklen: 4000X
Nennlebensdauer (Nom): 1000 h

Lichttechnische Eigenschaften:
Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom): 100
Lichtstrom-Neuwert: 172 Lm
Nennlichtstrom (Nom): 172 Lm

Elektrische Kenndaten:
Ausgewiesene Lampenleistung: 25.0 W
Spannung (Nom): 230-240 V
Startzeit: 0 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: instant full light Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 1

Dimmen:
Dimmbar: Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:
Energieeffizienz-Label (EEL): G
Energieverbrauch: 25 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten
Gesamt-Produktcode (EOC) 871150003871505
Bestell-Produktname Appliance 26.0W E14 230-240V T25CL OV

1CT/20F
EAN/UPC - Produkt 8711500038715
Anzahl pro Verpackung 1
Zähler - Pakete pro Außenkar-
ton

20

Nettogewicht (Einzelteil) 10.5 g

Allgemeine Informationen
Lichttechnologie Incandescent
Sockel E14
Schaltzyklen 4000X
Nennlebensdauer (Nom) 1000 h

Lichttechnische Eigenschaften
Ähnlichste Farbtemperatur 2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom) 100
Lichtstrom-Neuwert 172 Lm
Nennlichtstrom (Nom) 172 Lm

Elektrische Kenndaten
Ausgewiesene Lampenleistung 25.0 W
Spannung (Nom) 230-240 V
Startzeit 0 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht instant full light Sec.
Leistungsfaktor (Nom) 1

Dimmen
Dimmbar Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften
Energieeffizienz-Label (EEL) G
Energieverbrauch 25 kWh/1000h
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